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VYHLASKA
ze dne 18. prosince 2007,

kterou se méni vyhldska ¢&. 475/2005 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zdkona
o podpofte vyuZivini obnovitelnych zdroju

Energeticky regulaén{ dfad stanovi podle § 12
odst. 3 zdkona €. 180/2005 Sb., o podpofe vyroby elek-
tiiny z obnovitelnych zdroju energie a 0 zméné nékte-
rych zdkonu (zdkon o podpofe vyuzivini obnovitel-
nych zdroji), (dile jen ,zdkon“) k provedeni § 4
odst. 3, § 5 odst. 3 a § 6 odst. 1 pism. b) bod 1 zdkona:

ClL 1

Vyhldska & 475/2005 Sb., kterou se provadéji né-
kterd ustanoveni zdkona o podpofe vyuZivini obnovi-
telnych zdrojti, se ménf takto:

1. V. § 2 pism. b) se za slovo ,véetné“ vklddaji

slova ,,vyroby, pfemény nebo dpravy paliva,*.

2. V § 3 odstavec 1 zni:

»(1) Vyrobce ozndmi rozhodnuti o vybéru zpu-
sobu podpory elektfiny vyrobené z obnovitelnych
zdroju ve svych vyrobnach tormou povinného vykupu
podle § 4 odst. 4 zdkona provozovateli pfenosové sou-
stavy nebo pfislusnému provozovateli regiondlni dis-
tribuéni soustavy nejpozdéji jeden kalenddini mésic
pted plinovanym zahdjenim vyroby.“.

3. V § 3 odst. 5 se véta posledni zrusuje.

4. Ptiloha &. 2 zni:

»Priloha & 2 k vyhlasce & 475/2005 Sb.

VZOR

Hl4Seni o predpokladaném mnoZstvi elektFiny vyrobené z obnovitelnych zdroji

Pro kalendatni rok:

Jméno, piijmeni a ptipadny dodatek nebo obchodni firma nebo ndzev vyrobce:

Identifikadni &islo:

Nazev a adresa V}'/robnyz):

Cislo licence na vyrobu elektfinyl):
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Druh obnovitelného zdroje:

Instalovany elektricky vykon [kWe]

Napéti v pfedavacim miste [kV]

Ukazatel Jednotka | Hodnota
Svorkova vyroba elekttiny Es [kWh]

Technologicka vlastni spotieba elekttiny E. [kWh]

Elektfina vyrobenda z obnovitelnych zdrojt Eoze [kWh]

Elektfina naméfena na ptedavacim mist¢ mezi E,ds [kWh]

vyrobnou a regionalni distribu¢ni soustavou

Prohlasuji, ze v8echny vyse uvedené udaje jsou spravné a pravdive.

\Y% dne
Jméno a ptijmeni vyrobce/
Jméno a ptijmeni osoby nebo osob
opravnénych jednat za vyrobce
Podpis
Pozndamky:

1) Bylo-li identifikacni cislo nebo cislo licence udeéleno.

2) Uvede se ndzev a adresa vyrobny v souladu s rozhodnutim o udéleni licence na vyrobu elektriny; pokud
rozhodnuti o udéleni licence jesté nebylo vydano, uvede se ndzev a adresa vyrobny v souladu s podanou Zadosti

o udéleni licence na vyrobu elektriny.”.

5. Ptiloha &. 3 znf:
»Priloha & 3 k vyhlasce & 475/2005 Sb.

Indikativni hodnoty technickych a ekonomickych parametri

Energie vody - Vodni elektrarny
1. Pfedpokladana doba Zivotnosti nové vyrobny: 30 let.

2. Pozadavek ucinnosti vyuziti primarniho obsahu energie: U¢innost nové€ instalované turbiny
je uvazovéna v provoznim optimu minimaln¢ 85 % (métfeno na spojce turbiny), u renovaci
star§ich typt alespoti 80 %.

3. Mérné investi¢ni naklady a ro¢ni vyuZiti instalovaného vykonu zdroje:

Celkové mérné investi¢ni naklady Ro¢ni vyuziti instalovaného
[KE/kW,] vykonu [KWh/KW]
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<110 000 >3 700
<130 000 >4 500
< 155000 >5700

Energie biomasy
1. Pfedpokladana doba zivotnosti nové vyrobny: 20 let.

2. Pozadavek uc¢innosti vyuziti primarniho obsahu energie: U vyroben spalujicich biomasu
pro vyrobu elekttiny se ptedpoklada ekonomicky racionalni vyuziti odpadniho tepla.

3. Mérmé¢ investi¢ni naklady a ro¢ni vyuziti instalovaného vykonu zdroje:

Celkové mérné Ro¢ni vyuziti instalovaného
Charakteristika vyrobny investi¢ni naklady vykonu [KWh/kW,|
[KE/kW,]
Zdroj spalujici ¢istou biomasu <75 000 > 5000
Zdrog Spfclll,lJICI (s,am_ostatne) plyn ze <75 000 =~ 5000
zplytiovani pevné biomasy

Pozn.: Celkové mérné investicni ndklady - celkové mérné investicni ndklady vztazené na instalovany
elektricky vykon.

Indikativni parametry u energic biomasy byly pouzity za piedpokladu cen biomasy v roce
2007 v obvyklé urovni odpovidajici jeji kvalité¢ a mnozstvi.

Bioplyn, sklddkovy plyn, kalovy a dulni plyn z uzavi‘enych dola

1. Ptedpokladana doba zivotnosti nové vyrobny spalujici skladkovy, kalovy nebo ddlni plyn
15 let, vyrobny spalujici bioplyn pak 20 let.

2. Pozadavek ucinnosti vyuziti primarniho obsahu energie: U vyroben spalujicich bioplyn pro
vyrobu elektiiny se ptedpoklada ekonomicky raciondlni vyuziti odpadniho tepla.

3. Mémé¢ investi¢ni naklady a ro¢ni vyuziti instalovaného vykonu zdroje:

Celkové mérné investi¢ni Rod¢ni vyuziti instalovaného

Charakteristika vyrobny niklady vykonu
[KE/KW,] [KWh/KkW,]

Vyrobny spalujici
skladkovy plyn, kalovy plyn <0000 > 7000
Vyrobny spalujici bioplyn <80 000 >7 000
Vyrobny spalujici bioplyn
veetn€ nové technologie <120 000 > 7500
produkce bioplynu

Vyrobny spalujici dilni

plyn z uzavienych dold <0000 >7000
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Energie vétru - Vétrné elektrarny
1. Ptedpokladana doba Zivotnosti nové vyrobny: 20 let.

2. Pozadavek ucinnosti vyuziti primarniho obsahu energie: Ro¢ni primérna rychlost vétru
v lokalit¢ vystavby vétrné elektrarny ve vySce osy rotoru navrhované elektrarny se
predpoklada 6 a vice m/s.

3. Mérné investi¢ni naklady a ro¢ni vyuziti vykonu instalovaného zdroje:

Celkové mérné investi¢ni naklady Ro¢ni vyuziti instalovaného
[KE&/KkW,] vykonu [KWh/kKW,|
<38 500 >1900

Geotermalni energie — vyuziti nizkopotencialniho tepla

1. Ptedpokladana doba zivotnosti nové vyrobny: 20 let.

2. Pozadavek ucinnosti vyuziti primarniho obsahu energie: Energeticky potencial zdroje
geotermalni energic se predpoklada alespoit v takové vy$i, aby zné¢j bylo mozné
prosttednictvim teplonosného média trvale ziskavat minimalni tepelny zisk odpovidajici 50 az
70 litrim vody za sekundu o teplot€¢ vy3si nez 95 °C na jeden megawatt instalovaného
elektrického vykonu zdroje.

3. Mém¢ investi¢ni naklady a ro¢ni vyuziti vykonu instalovaného zdroje:

Celkové mérné investi¢ni naklady Ro¢ni vyuZiti instalovaného
véetné vrti [KE/KW,| vykonu [KWh/kW]
<275 000 > 5700
Fotovoltaika

1. Ptedpokladana doba zivotnosti nové vyrobny: 20 let.

2. Pozadavek ucinnosti vyuziti primarniho obsahu energie: Piedpoklada se konstrukce
a umisténi fotovoltaickych ¢lankt tak, aby bylo dosazeno ro¢ni svorkové vyroby elektiiny
alespoit 150 kWh na metr ¢tverecni aktivni plochy solarniho panelu. Soucasné je uvazovan
pokles vykonu panelti 0 0,8 % jmenovitého vykonu ro¢n¢.

3. Mérmé investi¢ni naklady a ro¢ni vyuziti vykonu instalovaného zdroje:

Celkové mérné investi¢ni naklady Rodni vyuziti instalovaného
[K&/kW,] Spickového vykonu [kWh/KW, |

<135 000 > 935

Pozn.: kW, vyjadiuje jednotku Spickového elektrického vykonu soldrniho panelu dosazitelného za
danych referencnich podminek.
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CL I vitelnych zdrojli, ve znéni dcinném do dne nabytf
Pfechodné ustanoveni u¢innosti této vyhlasky.
Pro V}?robny uvedené do provozu pfede dnem na- CL III
byt{ déinnosti této vyhldsky plati indikativni hodnoty Utinnost
techmckych a ekonomickych parametrti podle ptilohy
3 k vyhldsce ¢ 475/2005 Sb., kterou se provade Tato vyhldska nabyvd déinnosti dnem 1. ledna

nektera ustanoveni zdkona o podpore vyuzivani obno- 2008.

Pfedseda:
Ing. Fift v. r.



